Instalaéni kabel Solarix CAT/ SSTP LSOHFR S&LA—(D(
BQCO‘S ] ,d ] ,d ]

Objednaci kéd:
27000010

Typové oznaceni:
SXKD-7-SSTP-LSOHFR-B2ca

EAN &drovy kéd:
8595684701043

O6080DVO®

Kli¢ové vlastnosti

*  Kvalitni dvakrdt stinény instalaéni kabel kategorie 7 /Class F testovany az do 1 000 MHz

* Urgeny pro spolehlivy provoz vysokorychlosintho protokolu TOGBASE-T

* Konstrukce kabelu je S/FTP

* Diky dvojitému stinénf vysokd odolnost profi cizimu preslechu (tzv. Alien CrossTalk)

* Typ plaste je LSOHFR s ffidou reakce na ohefi B2_-s1,d1,al

* Kabel splfivje i EN 60332-3-22 a EN 60332-3-24 - tj. zkousky vertikalniho itenf plamene na svazcich kabeld
* Vodice kabelu jsou vyrobeny z kvalitniho m&déného dratu s &istotou médi 99,97 %

»  Kabel bez problémd spliiuje poZzadavky z mezindrodnich standardt ISO/IEC 11801 a EN 50173

* Kabel je testovan u nezavislé testovact laboratofe FORCE TECHNOLOGY v certifikagnim programu EC VERIFIED
na Urovni Component Level a v ptipadé CPR (nafizeni EU & 305/2011) u FORCE CERTIFICATION A/S v systému
posuzovani vlastnosti AVCP 1+

Pozarni klasifikace

Trida reakce na ohef B2.,s1,d1,al

Sysfém posuzovani viastosti AVCP 1+

Oznémeny subjekt 0200 FORCE CERTIFICATION A/S

Cislo prohlésent o vlastnostech  M403-SXKD-7-SSTP-LSOHFR-B2ca-01

Typ plaste LSOHFR

Standardy plasté EN 60332-1-1, EN 60332-1-2, EN 60332-3-22, EN 60332-3-24

EN 60754-2, EN 61034-1, EN 61034-2, EN 50575

Kabel&zni standardy

Obecné standardy EN 50173-1, EN 50173-2, ISO/IEC 11801-1, ISO/IEC 11801-2
Produktové standardy EN 50288-4-1, IEC 61156-5

Testovand §itka pdsma 1 000 MHz

Testovaci autorita FORCE TECHNOLOGY

Certifika&ni program EC VERIFIED, droveii Component Level

Podporované protokoly

Podpora protokold u kabelu SXKD-7-SSTPLSOHFR-B2ca ANO ANO ANO ANO ANO ANO
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Podporované PoE

Typ PoE

Pocef napdjenych pard

Typ 1

S/FTP
4

Barvy pard oranzovy, modry, zeleny, hnédy

Stinénf dvoiité stinéni (félie kolem kazdého péru a oplet)
Materidl stinici flie Al/Mylar

Materigl opletu pocinovany médény drét @ 0,10 mm

Hustota oplefu 230 %

Izolace vodice
Promér vodice s izolaci
Material vodice

Tlougtka plasté

médény drét @ 0,57 mm + 0,005 mm (AWG 23)
skin-foam-skin PE

1,33 mm = 0,05 mm

méd’ s &istotou 99,97 %

0,70 mm £ 0,05 mm

Barva plaste oranzovd RAL 2003
Promér kabelu 7,8 mm = 0,5 mm
Cista vaha kabelu 58 kg/km
Elektrické parametry

NVP 79 %

Zpozdénf signdlu 480 ns/100 m

Rozdilové zpozdéni
Dielekiricka pevnost
|zolagni odpor

Odporovd nerovnovéha

<25ns/100 m

1 kV DC nebo 0,7 kV AC po 1 min, nebo 2,5 kV DC nebo 1,7 kV AC po dobu 2 s

25000 MQ x km
<2%
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(MHz) (dB/100m) (dB) (dB) {ns/100m| (dB/100m) (dB/100m) (dB)

4 3,55 98,45 Q6,63 462,20 94,10 Q0,15 34,86

10 549 98,60 95,06 455,77 89,01 86,57 40,24

20 7,91 97,23 95,86 452,53 88,22 85,63 42,29

31,25 10,05 98,64 Q6,82 450,97 83,40 81,59 41,75

100 18,22 Q7,26 93,39 448,21 75,83 71,53 37,54

250 29,18 95,04 Q1,54 446,92 61,21 57,76 37,69

400 37,50 Q1,83 89,70 446,46 43,60 41,58 30,36

600 44,19 83,14 81,92 446,07 43,51 41,25 25,62
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Instalace a skladovéni

Min. polomé&r ohybu pfi instalaci
Max. pevnost v tahu

Klasifikace odstupu

Teplota pfi instalaci

Provozni teplota

Skladovaci feplota

Logistické parametry

Navin

Pocet civek na paleté
Velikost civky (@ x v)
Rozméry palety (3 x h x v)

Vaha palety

Typ &drového kédu Sarze a obj. kédu

Typ EAN kodu

Stitek kabelu

Zéruky Solarix
Standardni z&ruka 5 let
Systémovd zaruka 30 let

RoHS a REACH

4x promér kabelu
100 N (4x 25 N/pdr)
typ d dle EN 50174-2
0az50 °C

20 az 60 °C

20 az 60 °C

500 m/civka

27

380 x 390 mm

1140 x 1140 x 1280 mm

868 kg

IDAutomation Code 39, specifikace dle ANSI/ISO/AIM
EAN-13

Product Code:

Kéd produktu:

Kod wyrobu:
* 2 7 0000 10 =%

Batch No.:

Cislo 3arze:
*1017 1645 %

INTELEK LTD, Dimophontos 1, Lamda Tower
1075 Nicosia, CY, HE 438609

17

DoP: M403-SXKD-7-SSTP-LSOHFR-B2ca-01
EN 50575:2014 including A1:2016

SXKD-7-SSTP-LSOHFR-B2ca
Installation Cable/Instalaéni kabel/Kabel instalacyjny
Solarix CAT7 SSTP LSOHFR B2 s1,d1,al 500m

Electric cable infended for supply of communication in

buildings and other civil engineering works with the

objective of limiting the generation and spread of fire

and smoke./Kabel urceny pro komunikaci v budovéch
8" 595684 "~ 701043

a dalsich in7enyrskych stavbdch s cilem omezeni
vzniku a Sifeni pozdru a koufe./Kabel przeznaczony
do komunikacji w budynkach i innych obiektach
budowlanych w celu ograniczenia powstawania oraz
rozprzestrzeniania sig ognia i dymu.

5

Reaction to Fire/Reakce na ohefi/Reakcja na ogien: B2m-s1,d1,o1
Dangerous Substances/Nebezpecné létky/Niebezpieczne substancje: NPD

RoHS neobsahuje Zddnou z latek uvedenych v priloze Il. smérnice EU &. 2015/863
REACH neobsahuje Zddnou z latek ze seznamu ECHA
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Tento kabel spliije vyhlasku MV CR ¢. 23 /2008 resp. vyhlasku ¢. 268,/2011 o technickych podminkach pozami ochrany staveb
a je vhodny pro zplsoby pouZiti odpovidaijici kabelu s ffidou reakce na ohefi B2_-s1,d1,a1, které jsou definovany v Priloze

&. 2 t&chto vyhlések. Tento kabel Solarix byl v souladu s nafizenim EU €. 305/2011 (izv. CPR) otesfovén ozndmenym subjektem

v rezimu posuzovani a ovéfovani stélosti viastnostt AVCP 1+

Uvédomujeme si dileZitost pravidelné kontroly kvality produkid Solarix, které nasi zékaznici pouZivaii ve svych sitich. Proto
neché&véme nase produkty pravideln& testovat u nezdvislé laboratore FORCE TECHNOLOGY. Certifikéty vydané fouto festovact
autoritou jsou dileZitou soucasti produkiové podpory systému Solarix a zékaznkdm garantuji spolehlivost nasich produktd.
Steiné& tak je tomu i u kabelu SXKD-7-SSTP-LSOHFR-B2cq, kiery byl ofestovan laboratofi FORCE v ramci certifika&niho programu
EC VERIFIED.

Souvisejici produkty

24000100 SX24M-O-STP-BK-UNI-N Modularni neosazeny patch panel Solarix 24 porty 1U

25286903 SXKJ-10G-STP-BK-NA 10G keystone Solarix CATOA STP &erny rychlozafezavaci

25286913 SXKJ-10G-STP-BK-NA MULTIPACK 24 ks - 10G keystone Solarix CAT6A STP rychlozafezévaci

28770109 C6A-315GY-1MB 10G patch kabel CAT6A SFTP LSOH Tm $edy non-snag-proof

28770309 COA-315GY-3MB 10G patch kabel CAT6A SFTP LSOH 3m $edy non-snag-proof

28770709 COA-315GY-YMB 10G patch kabel CAT6A SFTP LSOH 7m $edy non-snag-proof

28771509 C6A-315GY-15MB 10G patch kabel CAT6A SFTP LSOH 15m $edy non-snag-proof
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