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ZNAČENÍ INSTALAČNÍCH KABELŮ SOLARIX - LEGENDA

SXKD-6-UTP-LSOH

PVC - plášť PVC, třída reakce na oheň Eca

PE - venkovní plášť, třída reakce na oheň Fca

PE-SAM - venkovní plášť, samonosný kabel, třída reakce na oheň Fca

PEG - venkovní plášť, gelový kabel, třída reakce na oheň Fca

LSOH - nehořlavý a nízkodýmivý plášť, třída reakce na oheň Dca popř. Cca

LSOH-B2ca -  nehořlavý a nízkodýmivý plášť, třída reakce na oheň B2ca s1 d1 a1

LSOHFR-B2ca - nehořlavý a nízkodýmivý plášť, třída reakce na oheň B2ca s1 d1 a1

UTP - nestíněný kabel (U/UTP) 

FTP - stíněný kabel, společná fólie (F/UTP)

STP - stíněný kabel, fólie kolem každého páru (U/FTP)

FFTP - dvakrát stíněný kabel, fólie kolem každého páru a společná fólie (F/FTP)

SSTP - dvakrát stíněný kabel, fólie kolem každého páru a oplet (S/FTP)

5E - kategorie 5E 

6 - kategorie 6 

6A - kategorie 6A 

7 - kategorie 7 

7A - kategorie 7A

8 - kategorie 8

KD - kabel drát

KL - kabel licna

SX - Solarix

TIPY NA ZÁVĚR

• Podívejte se na přehlednou infografiku

   zobrazující jednotlivé konstrukce

   instalačních kabelů. Najdete ji zde. 

•  Stejně tak se můžete podívat na

    přehled tříd reakce na oheň. 

https://www.solarix.cz/
http://images.intelek.cz/distribuce/documents/Solarixpedia_instalacni_kabely_konstrukce.pdf
http://images.intelek.cz/distribuce/documents/Solarixpedia_tridy_reakce_na_ohen_kriteria.pdf

