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Tyto nestinéné patch panely produktové fady Solarix - kategorie 5E jsou dodavany v provedeni 12, 24 a 48 portd RJ45 a jsou osazeny moduly
s dudlni IDC svorkovnici typu 110/Krone. Svorkovnice je z ddvodu snadného zakoneenf kabelu oznagena podle standardu T568A i T568B.
Tyto panely jsou vyrobeny tak, aby zaru¢ovaly dlouhou Zivotnost, vynikaiici funkénost a predevsim vysokou spolehlivost. Nestinéné patch panely
Solarix - kategorie 5E jsou testovany az do sitky pasma 150 MHz a prevy3uii tak pozadavky na komponenty kategorie 5E definované

v mezindrodnich norméach ANSI/TIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173. Standardni barva patch paneld je ¢emd. Velikost v datovém
rozvadédi je v piipadé 12 a 24 portového provedeni 1U a v pifpadé panelu se 48 porty 2U.

Technické parametry

Podporované profokoly 2.5/5GBASE-T a nizsi Barva t&la panelu &ernd

Pocet portl 12, 24 a 48x RJ45 Velikost 1U (12 a 24 portd) a 2U (48 portd)
Min. Zivotnost portu 1 000 zapojeni/odpojeni Vyska 44 mm (12 a 24 portd)

Kryti kontakt( 50 pin zlata . a 88 mm (48 portd)

Svorkovnice duélni 110/Krone 8p8c Stka 484 mm

Min. Zivotnost svorkovnice 200 zarezanf Skladovaci teplota -40 02470 °C

Velikost a typ vodice AWG 24 - 22, drét Provoznt eplofa -10 a2 +60 °C

Materidl nekovovych édsti FR plast podle UL94-0 Max. provoznf vihkost 93 %

24000120 SX12-5E-UTP-BK 19" patch panel Solarix 12x Rj45 CAT5E UTP 150 MHz ey 1U
24000240 SX24-5E-UTP-BK 19" patch panel Solarix 24x Rj45 CATSE UTP 150 MHz &erny 1U
24000480 SX48-5E-UTP-BK 19" patch panel Solarix 48x Rj45 CATSE UTP 150 MHz ey 2U
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