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19" standard

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Výsuvná optická 
vana a čela 1U

Optické vany jsou určeny k ukončení optických kabelů v 19" datovém 
rozvaděči. Jsou konstruovány pro montáž do 19" vertikálních lišt. 
Vana je vyrobena tak, aby byl k optickým kabelům co nejsnadnější 
přístup – část vany, ke které se upevňuje optická kazeta, je vysouvací. 
Pro přívod optických kabelů se v zadní části vany nachází otvory 
pro montáž kabelových průchodek. K vaně nabízíme čela se 
standardními otvory ST, SC simplex/duplex a LC duplex/quadruplex.  
Povrchová úprava je provedena práškovou technologií ve standardní 
světle šedé RAL 7035 nebo černé barvě RAL 9005. 

Rozměry police:
– výška: 1U
– venkovní rozměry (Š x V x H): 483 x 44 x 210 mm
– vlastní tělo vany (Š x V x H): 442 x 44 x 210 mm

Součásti přibaleny k optické vaně: 
– 3x kabelový vstup 

• rovný, zaslepovací
• rovný, dva otvory pro kabelové průchodky
• úhlový, s otvory pro kabelové průchodky

– 1x kabelová průchodka PG-13,5
– matice k upevnění optických kazet
– šrouby k upevnění čela
– elektro stahovací pásky se samolepícími úchyty

Materiál:
– ocelový plech lakovaný práškovou technologií v odstínech 
   světle šedá RAL 7035 nebo černá RAL 9005

Zasunutý držák vany Vysunutý držák vany

FOS2-1U-B

FOS2-1U-B

FOS2-1U-G
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Označení černá Označení šedá Popis

FOS2-1U-B FOS2-1U-G Optická vana s výsuvnou policí 1U

FP2-1U-12ST-B FP2-1U-12ST-G Čelo optické vany 1U pro 12 ST simplex

FP2-1U-16ST-B FP2-1U-16ST-G Čelo optické vany 1U pro 16 ST simplex

FP2-1U-24ST-B FP2-1U-24ST-G Čelo optické vany 1U pro 24 ST simplex

FP2-1U-12SCS-B FP2-1U-12SCS-G Čelo optické vany 1U pro 12 SC simplex

FP2-1U-16SCS-B FP2-1U-16SCS-G Čelo optické vany 1U pro 16 SC simplex

FP2-1U-24SCS-B FP2-1U-24SCS-G Čelo optické vany 1U pro 24 SC simplex

FP2-1U-12SCD-B FP2-1U-12SCD-G Čelo optické vany 1U pro 12 SC duplex

FP2-1U-16SCD-B FP2-1U-16SCD-G Čelo optické vany 1U pro 16 SC duplex

FP2-1U-24SCD-B FP2-1U-24SCD-G Čelo optické vany 1U pro 24 SC duplex

Čelo optické vany 1U pro 12 otvorů SC simplex

Čelo optické vany 1U pro 16 otvorů SC simplex

Čelo optické vany 1U pro 24 otvorů SC simplex

Čelo optické vany 1U pro 12 SC duplex

Čelo optické vany 1U pro 16 SC duplex

Čelo optické vany 1U pro 24 SC duplex

Čelo optické vany 1U pro 12 SC simplex

FP2-1U-12SCS-G, 80190257 FP2-1U-12SCS-B, 80190258

Čelo optické vany 1U pro 16 SC simplex

FP2-1U-16SCS-G, 80190268 FP2-1U-16SCS-B, 80190269

Čelo optické vany 1U pro 24 SC simplex

FP2-1U-24SCS-G, 80190267 FP2-1U-24SCS-B, 80190260

Čelo optické vany 1U pro 12 SC duplex

FP2-1U-12SCD-G, 80190251 FP2-1U-12SCD-B, 80190252

Čelo optické vany 1U pro 16 SC duplex

FP2-1U-16SCD-G, 80190253 FP2-1U-16SCD-B, 80190254

Čelo optické vany 1U pro 24 SC duplex

FP2-1U-24SCD-G, 80190255 FP2-1U-24SCD-B, 80190256

Čelo optické vany 1U pro 12 ST

Čelo optické vany 1U pro 16 ST

Čelo optické vany 1U pro 12 STČelo optické vany 1U pro 24 ST simplex

FP2-1U-24ST-G, 80190245 FP2-1U-24ST-B, 80190246

Čelo optické vany 1U pro 16 ST simplex

FP2-1U-16ST-G, 80190243 FP2-1U-16ST-B, 80190244

Čelo optické vany 1U pro 12 ST simplex

FP2-1U-12ST-G, 80190241 FP2-1U-12ST-B, 80190242

Zadní vstupy pro kabely v příbalu optické vany 

Detail držáku


