10G keystone Solarix CATOA STP Rj45 S\*LA—(D(

samorezny

Objednaci kéd:
25286902

Typové oznaceni:

SXKJ-10G-STP-BK-SA

EAN &drovy kéd:
8595684700237

O20020

Kli¢ové vlastnosti

*  Kvaliinf stinény keystone kategorie 6A/Class E5

» Urgeny pro provoz vysokorychlosinich ethernetovych profokold, véetng 2.5GBASE-T, 5GBASE-T a 10GBASE-T

e Velmi jednoduchd instaloce, samofeznd svorkovnice

o Kryti kontaktd zlatem 50 pin

* Keystone bez problémd spliiuje pozadavky z mezindrodnich standardd ISO/IEC 11801, EN 50173 a ANSI/TIA 568.2-D

*  Rozméry keysfonu splfiuji pozadavky z EN 60603-7 (1i. keystone je kompatibilni s moduldrnimi z&suvkami jinych vyrobcd,
které tenfo standard splfiuji)

* Barva keystonu je &ernd (vnitfnf ¢ast) a stitbrna (kovové t&lo)

* Tento keysfone byl testovdn u nezdvislé testovaci laboratofe FORCE TECHNOLOGY v cerfifikagnim programu EC VERIFIED
na Urovni Component Level, a to v&etn& 4PPoE (t. IEEE 802.3bt)

Kabeldzni standardy

Obecné standardy EN 50173-1, EN 50173-2, ISO/IEC 11801-1, ISO/IEC 11801-2, ANSI/TIA 568.2-D
Produkiové standardy EN 60603-7-51, IEC 60512-99-002

Testovaci autorita FORCE TECHNOLOGY

Certifika&ni program EC VERIFIED, 6roveri Component Level

Podporované protokoly

Podpora protokold u keystonu SXKJ-10G-STP-BK-SA ANO ANO ANO AN} ANO ANO
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Podporované PoE

802.3af 802.3at
Typ PoE Typ 1 Typ 2
MaximdlIni napdijeci proud na par 350 mA 600 mA
Pocef napdjenych pard 2 2
Podpora PoE u keystonu SXKJ-10G-STP-BK-SA ANO ANO

Fyzické parametry

Konstrukce keystonu

Pocet portd

Min. Zivotnost portu

Kryti kontakt(

Svorkovnice

Velikost a typ vodice
Materiél nekovovych &asti

Barva t&la keystonu

Instalace a skladovani

Provoznf teplota
Skladovact feplota

Max. provozni vihkost

Logistické parametry

Velikost baleni keystonu (v x § x h)
Vaha balent

Obsah balenf

Piepravni masfer balenf

Velikost master balenf (v x § x h)
Znaceni 3arze

Typ &drového kédu $arze a obj. kédu
Typ EAN kodu

Stitek keystonu

Zéruky Solarix

Standardni zaruka 5 let

Systémovd zaruka 30 let

STP

1x RJ45 8p8¢c

1 000 zapojeni/odpojeni
50 pin zlata

samoreznd

AWG 26 - 22, drét

FR plast podle UL94-0

cernd (vnitini ¢ast) a stfibrnd (kovové télo)

-10 az 60 °C
-40az270 °C
93 %

145 mm x 90 mm x 20 mm, plastovy sGéek
30g

1x keystone, 1x plastova krytka s mapou zapojeni, 1x plastovy stahovaci pasek

280x keystone

230 mm x 515 mm x 400 mm, karténovy box

ano (na produktu, jeho baleni i na pfepravnim master baleni)
IDAutomation Code 39, specifikace dle ANSI/ISO/AIM
EAN-13

25286902 A
SXKJ-10G-STP-BK-SA s L -{ I K
10G Keystone CAT6A STP RJ45 Black Toolless

10G keystone CATSA STP RJ45 Eerny samofezny

10G keystone CAT6A STP RJ45 czorny samozaciskowy

1 pe./ks/szt.
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802.3bt
Typ 3
600 mA
4
ANO

802.3bt
Typ 4
Q60 mA
4
ANO



Uvedomujeme si dileZitost pravidelné kontroly kvality produktd Solarix, které nasi zakaznici pouZivaii ve svych sitich. Proto
nechdvdme nase produkty pravidelné testovat u nezdvislé laboratofe FORCE TECHNOLOGY. Certifikéty vydané fouto testovact
autoritou jsou dileZitou soucasti produkiové podpory systému Solarix a zdkaznikdm garantuji spolehlivost nasich produkid. Stejné

tak je tomu i u keystonu SXKJ-10G-STP-BK-SA, ktery byl otestovén laboratoff FORCE v rémci certifikaéniho programu EC VERIFIED,

a to véetné 4PPoE.

Souvisejici produkty

26000025 SXKD-6A-STPLSOH Instalaéni kabel Solarix CATGA STP LSOH Dea-s1,d2,a1 500m/civka

26000038 SXKD-6A-FFTP-LSOH Instalacni kabel Solarix CAT6A FFTP LSOH Dca-s2,d2,a1 500m/civka

27000007 SXKD-7-SSTP-LSOH Instalaéni kabel Solarix CATZ SSTP LSOH Cca-s1,d1,al 1000 MHz 500m/civka

27000022 SXKD-7A-1200-SSTP-LSOHFR-B2ca  Instalacni kabel Solarix CATZA SSTP LSOHFR B2ca-s1,d1,al 1200 MHz 500m/civka
23100101 SXQ-1-0-WH Zé&suvka modulémi Solarix pro 1 keystone pod omitku bilé

23100103 SX9-3-0-WH Zasuvka modulami Solarix pro 3 keystony pod omitku bila

23100202 SXF-M-1-45-WH-P Modul French style Solarix 45 x 45mm pro 1 keystone piimy bily

23100204 SXE-M-2-45-WH-U Modul French style Solarix 45 x 45mm pro 2 keystony thlovy bily
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