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SOLARIX   
kAtegORIe 8

Keystony  
samořezné 

Solarix SXKJ-40G-STP-BK-SA jsou samořezné stíněné keystony 
kategorie 8, které se vyznačují vysokou spolehlivostí a jednoduchou 
instalací.  Tyto keystony bez problémů splňují požadavky nové 
kategorie 8 resp. třídy vedení Class I, které jsou definovány 
v mezinárodních standardech ANSI/TIA 568 resp. ISO/IEC 
11801. Keystony jsou osazeny 90° samořeznou svorkovnicí, která 
je označena barevným schématem podle typu zapojení, a to buď 
podle standardu T568A, nebo T568B. Do této svorkovnice je 
možné zařezat kabely s vodiči o velikosti AWG 22.

Označení Popis

SXkJ-40g-StP-Bk-SA   40G keystone Solarix CAT8 STP RJ45 samořezný

Podporované protokoly 40gBASe-t a nižší
Min. životnost portu 1 000 zapojení/odpojení
Krytí kontaktů 50 µin zlata
Svorkovnice samořezná
Min. životnost svorkovnice 200 zařezání
Velikost a typ vodiče AWg 22, drát
Materiál nekovových částí FR plast podle UL94V-0
Skladovací teplota -40 až +70 °C
Provozní teplota -10 až +60 °C
Max. provozní vlhkost 93 %
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